GLOSSARI 
(Jaume Enric Zamora i Escala. El Carboneig. Quaderns de la revista de Girona. Ed. Diputació de Girona /Fundació Caixa de Girona. Girona 2010.)
Atiar: operació consistent a anar foradant la pila per tal d'anar mantenint i dirigint el tiratge. Aquests forats o respiradors es realitzen amb el donafums, que és un pal ben recte i resistent d'un parell de metres per penetrar la carbonera. 
Bitllar: operació consistent a anar alimentant el foc de la pila a base d'introduir-hi llenya de la mida d'una bitlla. 

Burxar: operació que es porta a terme amb la burxa, pal de 3 o 4 metres acabat en punxa, per tal de reconduir el foc des de l'ull de la pila. 

Buscall: tronc gruixut de llenya de quatre o cinc pams de llargada. Els buscalls formen l'ull de la pila així com el seu voltant immediat; part de la pila on el foc consumeix la llenya amb més intensitat. 

Campanya: "fer una campanya" engloba tot el procés de fer carbó en un indret determinat, des que es talla la llenya fins que s'ensarria el carbó. 

Carboner: persona encarregada de muntar la pila, coure el carbó i ensarriar-lo. 

Càrrega: unitat de pes del carboneig, 125 kg nets (135 kg bruts) a pes vell i 120 kg nets a pes nou. 

Cuita: conjunt d'operacions que fan possible la transformació en carbó o cocció simultània d'una sèrie de piles de llenya. 

Culot: tros de llenya que en la treta apareix amb una part carbonada i una altra crua. Habitualment els culots es tornen a empilar per acabar-los de coure. 

Descàrrec: lloc on el camí es feia més accessible i el carro o camió substituïa el matxo. 

Desembosc: després de la treta, ensarriat i pesat el carbó, es procedeix a desemboscar, és a dir, a treure'l del bosc amb els matxos. 

Embalumar: després d'empilar, es porta a terme aquesta acció, la qual consisteix a cobrir o abrigar la llenya amb branca de ginesta o bruc, o amb la mateixa branca d'alzina. L'embalum també s'anomena embalall o emborrim. 

Empilar: operació posterior a la construcció de l'ull, consistent a envoltar-lo de llenya de més a menys gruix, disposada verticalment fins aconseguir pròpiament la forma de con invertit de la carbonera. 

Enginestar: la barraca del carboner en la seva darrera fase de construcció s'abriga o es cobreix amb ginesta per tal d'impermeabilitzar-la dels xàfecs i de les neus. A la primavera, quan s'ha acabat la temporada forta del carbó, i atesa la gran quantitat elaborada, s'emmesa, és a dir, un cop pesat i abocat, s'enginesta una part del carbó sobrant i es disposa en forma de pila en la mateixa placa carbonera per tal que no es mulli, a manera de magatzem. 
La ginesta és molt recomanable per lligar les sàrries. En les places on només hi ha boix, el propietari fa portar la ginesta ja que el boix, amb les seves petites fulles, embruta el carbó. 
Enterrar: un cop empilada de llenya, la pila s'enterra amb el fagell, amb un gruix d'uns 20 centímetres. L'embalum i el fagell possibiliten la cocció lenta de la llenya per tal de transformar-la en carbó.
Fagell: terra negra que es forma a les places carboneres i que s'empra per enterrar les piles. La terra ha de ser ben assaonada ja que en cas contrari s'escola per la pila i aleshores impossibilita una bona cuita. 
Fumall: tros de llenya que en la treta té l'aparença del carbó però mostra una coloració rogenca que indica que no està cuit del tot. El carbó ben cuit ("té tremp"), fa un so metàl·lic quan se'l colpeja i presenta un color blavenc. 
Gusinc: branca gruixuda situada a la part central de la barraca, i que serveix de seient. 
Migfeiner: persona encarregada de tallar un tros de bosc, capolar la llenya i arreplegar-la fins a la plaça. També anomenat picador. 
Negociant: persona que compra el carbó al propietari del bosc, el desembosca, paga al carboner, i ven el producte al detall o a la indústria. 
Pila: carbonera. Per carbonera també s'entén el dipòsit o recipient, fet de planxes de fusta i aprofitant les parets, que tenen les botigues de venda de carbó al detall per emmagatzemar el producte.
Piler: carboner. 
Rescaldar: operació que es realitza un cop cuita la pila, consistent a fer baixar la terra cuita per tornar-la a reabrigar amb terra ben fina per tal d'anar apagant el foc.
Treta: operació consistent a arrencar el carbó de la pila. 
Ull: també el podríem anomenar el cor o xemeneia de la pila, orifici que la corona, per on s'introdueix el foc inicial i per on es va bitllant. N'hem constatat tres tipus: a burro, amb gàbia i amb estrella. 

